MESTSKY URAD BILINA

Brezanska 50/4, 418 31 Bilina
ODBOR DOPRAVY, ZIVOTNIHO PROSTREDI

Detasované pracovisté: Seifertova 1, 418 31 Bilina A STAVEBNIHO URADU

Vedouci odboru
Ing. Oldrich Jedlicka, DiS.

Spis. zn.: MUBI 43553/2023/0DZPaSU/Za
C.j: MUBI 43595/2023
Vyfizuje: Opravnéna ufedni osoba: ; ]
Jindra Zahorova DLE ROZDELOVNIKU
Tel: +420 417 810 898
Mobil:
E-mail: zahorova@bilina.cz
Datum: 01.11.2023
VEREJNA VYHLASKA

opatieni obecné povahy

Odbor dopravy, Zivotniho prostfedi a stavebniho Gfadu Méstského Ufad Bilina jako pfisluSny organ statni
spravy podle ustanoveni § 124 odst. 6 zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a o zménach nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o silniénim provozu),
podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c¢) citovaného zakona a dle ustanoveni § 171 a 173 zakona
€. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,spravni fad“), na zékladé zadosti
ze dne 01.11.2023 spravce silnic v ORP Bilina, tj. Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, p. o.,
se sidlem Ruska 260, 417 03 Dubi 3, IC: 00080837, po pfedchozim pisemném vyjadreni
Policie CR, Krajského Feditelstvi Policie Usteckého kraje, DI Teplice ze dne 23.10.2023,
pod &. j.: KRPU-177530-3/CJ-2023-040906, vydava opatfenim obecné povahy,

stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci, spocivajici v osazeni svislého
a zakresleni vodorovného dopravniho znaé¢eni (SDZ a VDZ):

SDZ a VDZ bude osazeno a zakresleno dle TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich a dle schémat: B/1, B/2, B/7, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/4, C/6, C/11 a C/12, dle
odsouhlaseného dopravné inzenyrského opatfeni (DIO), podrobnéji viz grafické pfiloha.

V lokalité: silnice Il. a lll. tfidy v zajmovém Uzemi obce s rozsifenou plsobnosti Bilina.
V obdobi: 01.01.2024 — 31.12.2024.

Z davodu: opravy, Udrzby a odstrafiovani havarii na silnicich Il. a lll. tfidy v ORP Bilina.

Za dodrzeni téchto podminek:

1. Prechodna Uprava se stanovuje pouze na dobu provadéni praci souvisejicich s vySe uvedenym,
tj. max. na obdobi: od 01.01.2024 do 31.12.2024 a po jejich skonceni bude pfechodné dopravni
znaceni neprodlené odstranéno.

2. Rozméry a provedeni dopravnich znacek ¢i dopravniho zafizeni musi byt v souladu s Vyhlaskou
€. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, dale v souladu
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickymi podminkami TP 66 — Zasady pro pfechodné dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich.

3. Koznaceni bude pouzito reflexnich dopravnich znacek (min. tfidy R2) v zakladnich velikostech.
K oznaceni nesmi byt pouzito necitelného ¢&i poSkozeného dopravniho znaceni, znacky a zabrany
musi byt zajistény proti posunuti vlivem povétrnosti.

4. Vyrobu, osazeni, pribéznou Udrzbu a nasledné v€asné odstranéni pfedmeétného prechodného
dopravniho znaceni Ci zafizeni zajistuje na své vlastni naklady navrhovatel, tj. Sprava a udrzba silnic
Usteckého kraje, p. 0., se sidlem Ruské& 260, 417 03 Dubi 3, IC: 00080837.

5. Osazeni bude provedeno nejdfive az po nabyti u€innosti tohoto Opatfeni obecné povahy, ale pouze
max. v rozsahu terminu viz bod 1.
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Oduvodnéni:
Odbor dopravy Méstského Ufadu Bilina, jako pfislusny organ statni spravy podle ustanoveni § 124
odst. 6 zakona o silnicnim provozu, obdrzel dne 01.11.2023 zadost spravce silnic v ORP Bilina,
tj. Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, p. o., se sidlem Rusk& 260, 417 03 Dubi 3, IC: 00080837,
o vydani stanoveni pfechodné Upravy provozu na silnicich Il. a lll. tfidy v zajmovém Uzemi obce
s rozs$ifenou pusobnosti Bilina, z ddvodu opravy, udrzby a odstrafiovani havérii na silnicich Il. a lll. tfidy
v ORP Bilina.

Opatfeni obecné povahy, spocCivajici ve stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich bylo v souladu se znénim § 77 odst. 2 a 3 zakona o silni€énim provozu projednano
v predstihu s pFislusnym organem, tzn. Policii Ceské Republiky, DI Teplice, se sidlem Husitska 708/5,
415 01 Teplice dne 23.10.2023, pod &. j.: KRPU-177530-3/CJ-2023-040906.

V souladu s ustanovenim § 173, odst. 1 spravniho fadu a dle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) a odst. 4
a 5 zdkona o silniénim provozu se proto dneSnim dnem stanovuje pfechodnd Uprava provozu
na na silnicich Il. a lll. tfidy v zajmovém Uzemi obce s rozsifenou pusobnosti Bilina, z divodu opravy,
udrzby a odstranovani havarii na silnicich Il. a lll. tfidy v ORP Bilina, spocivajici v umisténi a zakresleni
pfechodného SDZ a VDZ dle schémat B/1, B/2, B/7, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/4, C/6, C/11 a C/12,
dle odsouhlaseného dopravné inzenyrského opatfeni (DIO), podrobnéji viz graficka pfiloha

Pouceni:
Proti tomuto stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich nelze dle § 173, odst. 2,
spravniho fadu, podat opravny prostfedek ve smyslu obecnych pfedpisli o spravnim fizeni.

Toto opatfeni obecné povahy, v souladu s ustanovenim § 172 a 173 zakona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, se oznamuje vefejnou vyhlaskou a musi byt vyvéSeno k vefejnému nahlédnuti na Gfedni desce
Mésta Bilina a to po dobu 15 dnii ode dne jeho zvefejnéni a také zplsobem umoznujici dalkovy pfistup
na strankach mésta, pficemz nabyva ucinnosti 15 dnem po dni jeho vyvéseni.

Jindra Zahofova
Doprava a silniéni hospodafrstvi |
opravnénd uredni osoba

VyvéSeno dne: .....coveviiiiiiiiiiii Sejmutodne: .....oooviii
Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni:

Rozdélovnik:

K vyvédeni na Ufedni desku:

Méstsky urad Bilina, 0SaVV — podatelna, Brezanska 50/4, 418 31 Bilina — vnitfné
Méstsky urad Ledvice, Mirova 422/42, 417 72 Ledvice — DS

Urad méstyse Hostomice, Mlynska 158, 417 52 Hostomice — DS

Obecni ufad Hrob¢ice, Hrobéice 41, 417 57 Hrob¢ice — DS

Obecni urad Lukov, Stépanov 32, 418 04 Lukov — DS

Obecni urad Mérunice, Mérunice 67, 418 04 Mérunice — DS

Obecni urad Ohnié, Ohni¢ 30, 417 65 Ohni¢ — DS

Obecni urad Svétec, Zamek 1, 416 53 Svétec — DS

Na védomi:

SUS UK, p. 0., Ruska 260, 417 03 Dubi 3 — DS

Méstske technicke sluzby Bilina, Teplicka 899, 418 01 Bilina — DS
Méstska policie Bilina, Zelivského 50/1, 418 01 Bilina — vnitfné
Vlastni
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Graficka priloha:
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Schema B/1
Standardni pracowni misto na
pozemni komunikaci s malymn
dopravnim zatiZerinm.
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prieéna uzawvéra jedno-stranmyrmi

g sm&rovacimi deskami
oy odstup podéiné 1 -2m
pFicneé 0.6 -1 m

L

podaina uzavéra oboustrannynmi
smeErovacimi deskami

odstup max. 10 m

1)

pRiEna uzavera jednostran nymmi

sméarovacimi deskarmi
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pFrFicne 0,6 -1 m

wystraZna svéila typu 1 na kaZde

smarovaci desce

o
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LZitd doprawvenifch znacefk a
dopravnich zafizenf v pripadé
SoubaeFnych parkowvacich
g A pruhii_ chodnika asnebo
sterza pro  cykifst odfe
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Schéma B2

Standardni pracowni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatiZzenim. ZaEzeni
wozroviky na jeden jizdni prub.
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pPricna uzavara zabrancu
minimalné3vystraznasvetiatypu 1

o
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podaelna uzavera obou-stranmynmi
smérovacimideskami
odstup rmax.10mm
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=gl - . L= o pFiéna uzavara zabranouw
= minimalné3wystraZnaswatiatypu 1

1) maZze byt we wvyjfimecnych
pripadech mensSi vz kkap.
6. 7.2.)

2) wZiti doprawvnich znadek a
doprawvrich zafizeni v pfipadé
soubéZznych parkowvacich

&1\15 pruba, chod-nikida asnebo
cea SO stezek pro cyklisty podie
schémat Br716 az B/20
-~
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Schéama BI7F

Standardni pracowvni misto
wprostfed vozowiky.

wystraZna svatio typu 1

mNnebo znatka umisténa na
fluorescendnim Zlutozeleném
podikiadu, v protismaru shodné

pridénae uravéary jednostrannymmi
smeérovacimi deskami

odstup podelné
pricna

1-2m
0.6-1m

3N-50

——————E0-7n

wystrazna swvatia twpu 1 na kazde
smarovaci desce

podéiné uzavary jednostranmymi
smarovacimi deskami
odstup max. 10 m

1ymazZze byt wve vyiimednych
pAipadech mensi (wz kap.
6.7.2.)
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Schéma Brf24

Operativni pracowni misto na
WA WIS .

pficna uzavera tremi doprawvnimi
KuZely (virSka 0,5 m)
odstup podéeiné 1-2m

pricns 0,6 -1m

podalna uzavera dopravnimi koZely
(wySka min. 0.5 m) nebo wvodiclimi
desilkcarmi

odstup max. & rm

pricna uzavéra tfemi doprawvnimi
kuZely (vySka 0,5 m)
wistrazne swvétlo typu 1
odstup podélng T -2 m
[=lgf=al-] 0.6 -1m

1) maZe byt wve wvyfimecnych
pripadech mensi (wizxz kap.
G.2.7.)

2) v prfipads, Ze zbywvaficl Sirka
vozowky wnoZiiufe provoz jen v
Jednom sméry jizdy, maze fayrt
diéffca pracowvrifro mista max. 50
i, jinak pouZit SSEZ podie
schérmatu BAG

wystrazrne svatlo typu 1

nebo znacka umisténa ar-1
fluorescencnim Ziutozelen&m
podkiadu, v protismé&ru shodné

wvzdalenasti v metreckh
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Schema Bf2s5.1
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wpstraZzne svatlo typu 1

nebo =zZnaéka umisténa na
fluorescenénim Zlulozelendn
podkiadu

pricéna uzavara tremi dopravnini

o kuZzelhy (vySka O0.5m)
odstup podéing 1-2m
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jen w pripadé nepohybliveho
pracovniho mista

podélna wzawvéra dopravnimi
kuZely (v¥Ska min. 0.5 m) nebo
vodicimi deskarmi
odstup max. G m;
jern w pripadé nepohybliveho
pracovnaho mista
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mar. 50

l pojizdna uzavirkowa tabuke typu Il

1ImaFe byt wve wifirmednych
pripadech mensi (wviz kKap.
G.2.1.)

2yw piipads deaelSiho pracovrniho
miista fizeni provozua (SSZ,
policista) nebo wsméarfovani
provozu osobou opraviaénou
Fastavovani wvoazidal

Aynebo zafizeni prfredb&ine
wyrstrahy

wzddlenosti v matrech

cor = ey ) | Schéema C/M1

S @ Standarcdni pracowni misto na
v pozemni komunikaci s malym
| doprawvnim zatiZerinm.

—_—a

podélna uzavéra oboustranmymi
sméarovacimi deskami odstup max.
20 m
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1) opakowvani v pFipads podélne
wuzEvEry delsi nez 300 m po
| IO0 - S00 T

| an
wystrazZzne swvatlo typu 1 nebo
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300D
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ooy o, g | Schéma C/2
s W @ Standarcdni pracowni misto.
ZaFeni jizdnihwo prubw.
oo —————— 2 |
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L= L pric¢na uzawvéra jednostramnymi
smaravacimi daskami

wymeaezeaeni jizdnich pruhd
dopravnimi knofifky (odstup O.5-1
), falil nebo barvou doporuceno

podéalna uzavéra oboustrannyrmi
BT smerovacimi deskami
odstup rmax. 20 m

pricna uzdAvEra Jednostrannyrmi
smerovacimi deskami

wystrazma swvétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

(o] [a ]
e BZ0a 1) opakovani w prfipadé podelne
azd wEzSwEry oelsli neZ IO m po
— 00 300 rmr - 500 my
I BE0a 2)maFe byt wve wyjimedcnych
pFipadech maensi
200 (vizkap. 6.2.2)
I wystraZne swvétlo typu 1 nebo
B21a Znaétka umi isté&ma noa
— 300 fluorescendnim podkliadu,
I " w protismearu shodné
{ls & F
ook Schéma C/4
Standardni pracovni misto.
ZuFeni vozovky na jeden jizdni
Ppruh. VW piipadé mistni dprawvy
Dae prednosti v jizd& dopravnimi
znadkami.
ooz
O b

D> ==
—_—20

pricna  wwazavera jednostranmymmi
smarovacimi deskarmi

podé&lina wuzdavéra oboustranmyrmi
smarovacimi deskami
odstup max. 20 m

(=1l =t uzdSveEra jednostrammyrmi
smarcvacimi deskarmi

wystraFzna swatla typu 1 na kaZzdae
sméarovacl desce

o=

wystraZne swvatlo typu . | nebo
znadka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

w protisméaru shodné

wvzdalenostl v metrech 1
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Schéma C/6
{L Standardni pracowvni mmisto.

ZaEeni wvozoviky na jeden jizdni
- I pruh. UOprava pfednostl
ooe @ dopravnimi znaskami .
wLEE
vystraZzng swatlo typws 1
ooz nebo znacka umisténa mna
soza @ | flucorescencnim ZEiutozelanam
podkiadu, v protisrm&ru shodné

ooy ——

eozE @ B21b
oE—— = -
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EZLS] R | g | 1S126 iz o i o
podelna uwuzawvera oboustranrymi

smerovacimi deskami
odstup masx. 20 m

20

pFicna uzawvéra jednostranrymi
smmé&rovacimi deskami

Mak 50

pricna uzASwara jfednostramnmyemi
srmarovacimi deslkami

wystrafFna swatla typu 1 na kaZdé
smarovaci desca

10-20

oE —
aza oqsu
| P
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- —————30-50

AAS

BO- 100 afanosti v m h

Schéma CJF/11

Operativni pracowvni misto.

ogF——
=

uzawvera doprawn imi kuFelby
vy Ska min. 0.5 m)

pFidna uzavéera
odstup podé&lné -3 m
1

1
e alag¥-1 0,6 -1 m

podaing uzavéra
odstup max. B m

max. 50

PFiEns u=zavéra

odstup podalne 1-3m

. o pricna o6 -1m
wystrazneé swéatlo typu 1

— 200

wystraZne sweatlo ypu 1 nebo
znaéka uMmisteana mnoa
fluorescendnim podkladuw,

w protisménu shodné

—a0n wzdalenastl v matrach
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max. 50
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Schéma CfM12

COperativnl pracowvni misto.

wystraFng switlo typu 1 nebo

znadcka umistena
fluorescendénim podkiadw,
w protisméru shodnd&

uzaAawvery dopravnimi kuZealy
(wyrEka min. 0.5 m doporudéana)

PFEna uzavera
odstup podélng 1
Pricns 0.6 -

podélng uzavsara
odstup max. & m

pracovni wozidio s pojizdnou

wuFawirkowow tatuli type 1

1) zafizen! pfedbdFnd wvystrakhy
Sen tefhd)y, festiiZe neni pracowvni

wozidio zfetelnsd widat
vEdalermosif mirn. 200 m

wvzddlenostl v metrech

ma
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